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Izdošanas datums: 14.02.2024. Aizstāj iepriekšējo versiju: 21.05.2025. Versija: 2,0 
 

 

 
1.1. Produkta identifikators 

Priekšmeta nosaukums 
MSDS numurs 

Citi iestatīšanas rīki 
 
 
 

 
REACH reģistrācijas Nr. 
Ķīmiskā formula 

 
Acetilēns, etīns 
LIT-C2H2-001 

Acetilēns, etīns 
CAS Nr. 

EK Nr 

Indeksa Nr. 

01-2119457406-36 

C2H2 

 
 
 
 

 
74-86-2 

200-816-9 

601-015-00-0 

1.2.  Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot 
Lai noteiktu atbilstošus lietojumus skatiet lietojumu un iedarbības scenāriju sarakstu drošības datu lapas pielikumā.  

Vispārējai lietošanai. 
Pirms lietošanas veiciet riska novērtējumu. 

Neieteicamie lietošanas veidi 
1.3.  Informācija par drošības datu lapas piegādātāju 

SIA Eime Messer Lit (UAB Eime Messer Lit) 

Ateities iela (Ateities g.) 10 B-1 

LT 08303 Viļņa, 
Lietuva 

Tālr.: +370 5 27156 05 

El. p.vilnius@elmemesser.lt https://www.elmemesser.lt 

1.4.  Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās 

Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās 

Speciālo prasību nav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saindēšanās kontroles un informācijas biroja tālrunis: +370 5 236 20 52, 

https://www.apsinuodijau.lt/ vai Vispārīgās palīdzības tālr. 112 (24 st.) 

 
2.1.  Vielas vai maisījuma klasificēšana 

Klasifikācija atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Fizikālā bīstamība Uzliesmojoša gāze, 1.a kategorija, ķīmiski nestabila gāze A H220;H230  

 
2.2.  Marķēšanas elementi 

Gāze zem spiediena. Izšķīdušā gāze H280 

Marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Bīstamības piktogrammas (CLP) 

 
 

 

 
Signālvārds (CLP)  
Bīstamības apzīmējumi (CLP) 
 

GHS02 GHS04 

Bīstami 
H220 – Īpaši viegli uzliesmojoša gāze. 
H280 – Satur gāzi zem spiediena; karstumā var eksplodēt. 
H230 – Var eksplodēt pat tad, ja nav gaisa. 

Bīstamības frāzes (CLP) 
- Profilakse P202 – Nelietot, ja nav izlasīti vai izprasti visi drošības brīdinājumi. 

P210 – Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns vai citas karstas 
virsmas Nesmēķēt. 

Bīstami 

 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 

 2. IEDAĻA. Iespējamās bīstamības 

mailto:El.p.vilnius@elmemesser.lt
https://www.elmemesser.lt/
https://www.apsinuodijau.lt/
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- Reakcijas 

 
- Uzglabāšanas 

Papildinformācija 

 
2.3.  Citi apdraudējumi 

 

P377 – Gāzes noplūdes izraisīts ugunsgrēks: Nedzēst, ja noplūdi nevar droši apturēt.  
P381 – noplūdes gadījumā aizvākt visus aizdegšanās avotus. 
P403 – Glabāt labi vēdināmā vietā. 
Atbrīvojieties no tvertnēm tikai ar gāzes piegādātāja palīdzību. Tvertne satur porainu materiālu, kas dažos 
gadījumos var saturēt azbesta šķiedru. 

 
Nosmakšana lielā koncentrācijā. 
Šīs augstās koncentrācijas ir uzliesmojamības diapazonā.  

Nav klasificēts kā PBT vai vPvB. 

Vielai/maisījumam nepiemīt endokrīni graujošas īpašības.  

Not classified as PMT or vPvM. 

 
3.1.  Materiāla 

 

Nosaukums Produkta identifikators % Klasifikācija atbilstoši Regulai (EK) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

ATE, EUH frāzes, M faktori 

Acetilēns, etīns. CAS Nr. 74-86-2 

EK Nr: 200-816-9 

Indeksa Nr. 601-015-00-0 

REACH reģistrācijas Nr. 0l-2119457406-36 

100 Flam. Gas 1A- Chem. Unst. Gas A, H220;H230 

Press. Gas (Diss.), H280 

 

 
Drošības apsvērumu dēļ acetilēns izšķīdināms acetonā (uzliesmojošs šķidrums 2,acu kairinājums. 2, STOT SE 3) vai dimetilformamīds(uzliesmojošs šķidrums 3. Repr. 
1B, akūts toksiskums. 4, kairina acis 2) gāzes tvertnē. Šķīdinātāja tvaiki tiek atdalīti kā piemaisījums, ekstrahējot acetilēnu no gāzes tvertnes. Šķīdinātāja tvaiku 
koncentrācija gāzē ir zemāka par robežkoncentrāciju un tāpēc nemaina acetilēna klasifikāciju. 
Dimetilformamīds ir iekļauts REACH XVII pielikumā, un uz to attiecas ierobežojumi. 
Tvertne satur porainu materiālu, kas dažos gadījumos satur azbesta šķiedras. Uz azbestu attiecas tā lietošanas ierobežojumi (REACH XVII pielikums). Azbesta šķiedras ir 
pārklātas ar cietu porainu materiālu un normālos lietošanas apstākļos netiek izvadītas, skatīt. 13. iedaļu par šo tvertņu utilizāciju. 

Nav citu sastāvdaļu vai piemaisījumu, kas ietekmē produkta klasifikāciju. 

3.2.  Maisījumi Nav piemērojams 

 
4.1.  Pirmās palīdzības pasākumu apraksts 

- Ieelpošana 
 
 

 
- Saskare ar ādu 

- Saskare ar acīm 

- Norīšana 

 
Nogādājiet cietušo uz neskartu vietu, izmantojot autonomu elpošanas aparātu. Uzturiet cietušo siltu un 
relaksētu. Izsaukt ārstu. Veiciet mākslīgo elpināšanu, ja elpošana ir apstājusies. 
 

Šī produkta negatīvā ietekme nav paredzama.  
Šī produkta negatīvā ietekme nav paredzama.  
Norīšana netiek uzskatīta par iespējamu kaitīgas iedarbības veidu. 

4.2.  Svarīgākie simptomi un ietekme (akūta un aizkavēta) 
Augsta koncentrācija var izraisīt nosmakšanu. Simptomi var ietvert mobilitātes/samaņas zudumu. Cietušais 
var nejust smakšanu. 
Skatīt 11. iedaļu. 

4.3.  Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi 
Speciālo prasību nav. 

 

5.1.  Ugunsdzēsības līdzekļi 
- Piemēroti ugunsdzēšamie līdzekļi 

 

 
 
 
 
 

 
- Nepiemēroti ugunsdzēšamie līdzekļi 

 
Apsmidzināšana ar ūdeni vai miglu. 
Sauss pulveris. 

Oglekļa dioksīds. 
Gāzes padeves atslēgšana ir vispieņemamākā kontroles metode. 
Lietojot CO2 ugunsdzēsības aparātus, jāņem vērā statiskās elektrības risks. Nelietojiet tos vietās, kur 
var būt uzliesmojoša vide. 
Nelietojiet ūdens strūklu, lai dzēstu uguni. 

 3. IEDAĻA: Sastāvs vai informācija par sastāvdaļām 

 4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi 

  5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi 
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5.2.  Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta 
bīstamība 

Specifisks risks 

Bīstami oksidācijas produkti 
5.3.  Ieteikumi ugunsdzēsējiem 

Specifiskas metodes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Īpašs aizsardzības aprīkojums ugunsdzēsējiem 

 

 

Ugunsgrēka ietekme var izraisīt tvertņu plīsumu/eksploziju. 
Oglekļa monoksīds. 

 
Izmantojiet ugunsdzēsības līdzekļus, kas ir piemēroti apkārtējai ugunsgrēka situācijai. Saskare ar 

liesmām un siltuma starojumu var izraisīt tvertņu plīsumus. Tvertnes bīstamajā zonā atdzesējiet ar 
ūdens strūklu no drošas vietas. Neizlejiet avārijas situācijās izmantoto ūdeni kanalizācijā vai 
notekūdeņu sistēmās. Ja iespējams, apturiet produkta noplūdi. 
Ja iespējams, izmantojiet ūdeni vai miglu, lai iznīcinātu ugunsgrēka dūmus. Nedzēsiet 
izplūdušās gāzes liesmas, ja vien tas nav absolūti nepieciešams. Var notikt 
spontāna/eksplozīva atkārtota aizdegšanās. Dzēsiet citas liesmas. 
Turpiniet izsmidzināt ūdeni no drošas vietas, līdz tvertne ir atdzisusi. No 

ugunsgrēka zonas aizvāciet tvertnes, ja to var izdarīt bez riska.  
Slēgtās telpās izmantojiet autonomos elpošanas aparātus.  
Standarta aizsargapģērbs un aprīkojums (pašpietiekams elpošanas aparāts) ugunsdzēsējiem. 
EN 469: Aizsargapģērbs ugunsdzēsējiem. EN 659: Aizsardzības cimdi ugunsdzēsējiem. EN 
15090: Ugunsdzēsēju apavi. EN 443: Ķiveres ugunsdzēsībai ēkās un citās būvēs. Standarts EN 

137 – Autonomais atvērtā tipa saspiesta gaisa elpošanas aparāts ar pilna sejas masku. 

 
6.1.  Individuālie piesardzības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām 
Darbiniekiem, kuri nelikvidē avāriju 

 
 
 
 
 
 
 

 
Palīdzības sniedzējiem 

 
 
 
 

 

6.2.  Vides drošības pasākumi 
 

6.3.  Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni 
un materiāli 

 
6.4.  Saites uz citām sadaļām 

Rīkojieties saskaņā ar vietējo 
ārkārtas rīcības plānu.  
Mēģiniet apturēt noplūdi. 
Evakuēt zonu. 
Aizvākt aizdegšanās avotus. 
Nodrošināt atbilstošu ventilāciju.  

Turieties pa vējam. 
Sīkāku informāciju par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem skatiet DDL 8. iedaļā.  Uzraugiet 

izdalītā produkta koncentrāciju. 
Novērtējiet sprādzienbīstamu atmosfēru risku. 
Ieejot piesārņotā zonā, lietojiet autonomo elpošanas aparātu, ja vien nav zināms, ka 
gaiss ir drošs. 
Sīkāku informāciju skatiet sadaļā DDL 5.3. iedaļā.  

Mēģiniet apturēt noplūdi. 

Ventilējiet uzglabāšanas telpu. 

Skatiet arī 8. un 13. iedaļu. 

 6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos 
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7.1.  Piesardzības pasākumi saistībā ar drošu uzglabāšanu 

Produkta droša lietošana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gāzes tvertnes droša lietošana 

Pārliecinieties, ka iekārta ir pareizi iezemēta. 
Turiet prom no uzliesmojošiem avotiem (ieskaitot dzirksteles). 
Izvairieties no saskares ar tīru varu, dzīvsudrabu, sudrabu un bronzu, kas satur vairāk nekā 65 % 
vara. Izmantojiet tikai norādīto aprīkojumu, kas ir piemērots šim produktam, tā spiedienam un 
temperatūrai. 
Ja neesat pārliecināts, sazinieties ar savu gāzes piegādātāju. 
Pirms gāzes ievadīšanas no sistēmas izvadiet gaisu. 
Nesmēķējiet, strādājot ar produktu. 
Izvairieties no ūdens, skābju un sārmu atgriezeniskās plūsmas. 
Ar gāzi drīkst strādāt tikai pieredzējušas un atbilstoši apmācītas personas. 
Pirms lietošanas pārliecinieties, ka visa gāzes sistēma ir (vai tiek regulāri) pārbaudīta saistībā ar 
hermētiskumu. 
Novērtējiet sprādzienbīstamu atmosfēru risku un nepieciešamību pēc sprādzienu detektēšanas 
iekārtām. 
Šķīdinātājs var uzkrāties cauruļvadu sistēmās. Pirms veikt apkopes darbus, veiciet izmantotā 
šķīdinātāja riska novērtējumu. DMF gadījumā lūdzu ņemiet vērā tā ierobežojumus. 
Izmantojiet tikai nedzirksteļojošus instrumentus. 
Ar produktu jāapietas saskaņā ar labu darba higiēnu un drošības praksi. 
Darba spiediens cauruļvados nedrīkst pārsniegt 1,5 bar (manometriskais spiediens) vai mazāk, 
ņemot vērā stingrākus valsts noteikumus (maksimālais diametrs DN25). 
Izmantojiet pretuguns aizsargus. 

Papildu informācija par drošu lietošanu ir atrodama EIGA acetilēna lietošanas prakses kodeksā 
(EIGA Doc. 123). 

Gāzes instalācijās izmantojiet spiediena samazināšanas ierīces. 
Neieelpot gāzi. 
Izvairieties no produkta nokļūšanas darba zonā. 
Nodrošiniet iekārtas pareizu zemējumu. 
Ir jānodrošina, ka ūdens netiek sūknēts atpakaļ tvertnē pretējā virzienā. 
Lēnām pagrieziet vārstu, lai izvairītos no spiediena svārstībām. 
Ievērojiet piegādātāja tvertņu apstrādes noteikumus. 
Novērst gāzes plūsmas iekļūšanu uzglabāšanas tvertnē pretējā virzienā. 
Aizsargājiet tvertnes no fiziskiem bojājumiem; nevelciet, neripiniet, nestumiet un nemetiet tos.  
Neizņemiet un nesabojājiet piegādātāja uzlikto etiķeti, kas identificē tvertņu saturu.  

Pārvietojot tvertnes pat nelielos attālumos, izmantojiet tvertņu pārvadāšanai paredzētus ratiņus 
(manuālus, mehāniskus utt.). 
Neizņemiet vārsta aizsargvāku, kamēr tvertne nav nostiprināta tā, lai tā neatrastos tuvu sienām vai 
plauktiem, novietota tvertnes statīvā un gatava lietošanai.  
Ja lietotājam rodas grūtības, darbinot uzglabāšanas tvertnes vārstu, pārtrauciet lietošanu un 
sazinieties ar piegādātāju. 
Pēc katras lietošanas reizes un kad tvertne ir tukša, aizveriet tvertnes vārstu, pat ja tā joprojām ir 
pievienota iekārtai. 
Nekad nemēģiniet remontēt vai modificēt tvertnes vārstus un drošības atbrīvošanas ierīces.  
Par bojātiem vārstiem nekavējoties jāziņo piegādātājam.  
Nomainiet vārstu vāciņus vai aizbāžņus un tvertņu vākus (ja tie ir piegādāti) tūlīt pēc tam, kad 
tvertne ir atvienota no iekārtas. 
Saglabājiet uzglabāšanas tvertnes vārsta cauruli tīru un bez piesārņojuma, īpaši eļļas un ūdens. 
Nekad nemēģiniet pārvietot gāzi no vienas balona/tvertnes uz citu. 
Nekad neizmantojiet atklātu liesmu vai elektriskās sildierīces, lai palielinātu spiedienu tvertnē.  

 7. IEDAĻA: Lietošana un uzglabāšana 
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7.2.  Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība 

Uzglabājiet tvertni temperatūrā zem 50 °C labi vēdināmā vietā. Turiet prom no 

oksidējošām gāzēm un citiem oksidētājiem. 
Periodiski jāpārbauda uzglabāto tvertņu vispārējais stāvoklis un noplūdes. 
Ievērojiet visus noteikumus un vietējās prasības attiecībā uz tvertņu 
uzglabāšanu. 
Tvertnes nedrīkst tikt uzglabātas apstākļos, kas var veicināt koroziju. 
Tvertnes jāuzglabā vertikāli un pienācīgi nostiprinātas, novēršot to krišanu. 
Uzglabāšanas tvertnes vārstu aizsargi vai vāki jānostiprina.  
Uzglabājiet tvertnes tālu no ugunsgrēka avotiem un siltuma un aizdegšanās avotiem.  
Sargāt no uzliesmojošām vielām. 
Visām elektriskajām iekārtām uzglabāšanas telpā jābūt piemērotām potenciāli sprādzienbīstamai 
videi. 

7.3.  Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i) 
Speciālo prasību nav. 

 

8.1.  Pārvaldības parametri 
DNEL (Atvasinātā robežvērtība, kas neizraisa 
iedarbību). 

 
PNEC (prognozētā koncentrācija, kas neizraisa 
ietekmi) 

8.2.  Iedarbības pārvaldība 

8.2.1. Atbilstoši tehniskās kontroles pasākumi 

 
Netiek reglamentēts. 

 
Netiek reglamentēts. 

 
 
 

 
Nodrošiniet atbilstošu vispārējo un vietējo izplūdes ventilāciju. 
Produkts jālieto slēgtā sistēmā. 
Spiediena sistēmas ir regulāri jāpārbauda, vai tajās nav noplūdes. Nodrošiniet, ka 
iedarbība ir zemāka par profesionālās iedarbības robežvērtībām (attiecas uz Uei). Ja 

pastāv toksisku vielu noplūdes iespēja, ir jāizmanto trauksmes detektori. Piemērot 
darba atļauju sistēmu, piemēram, tehniskās apkopes darbi. 

8.2.2. Tādi individuālās aizsardzības pasākumi kā individuālās aizsardzības līdzekļi 
Katrai darba zonai ir jāveic un jādokumentē riska novērtējums, lai novērtētu ar produkta lietošanu 
saistītos riskus un izvēlētos atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus, kas ir samērīgi ar 
riskiem. Šie ieteikumi ir jāņem vērā. 
Jāizvēlas AAP, kas atbilst ieteicamajiem EN/ISO standartiem.  

• Acu/sejas 
aizsardzība 

 
 

 
• Ādas aizsarglīdzekļi 

- Roku aizsardzība 
 
 
 

 
- Cits 

 
 
 
 

 
• Elpošanas ceļu 

aizsardzība 
 
 
 
 
 
 

 
• Termiskie 
apdraudējumi 

 

Valkājiet aizsargbrilles ar sānu aizsargiem. Standarts EN 166 – 

Personīgā acu aizsardzība – Specifikācijas 

Standarts EN ISO 16321-1 – Personīgā acu un sejas aizsardzība. l. daļa. Vispārīgās prasības. 

 
 
Strādājot ar gāzes baloniem, lietojiet darba cimdus.  
Standarts EN 388 – Aizsardzības cimdi pret mehāniskiem riskiem, veiktspējas līmenis l vai 
augstāks. Ieteicamie veidi: ādas vai sintētiskas cimdi ar līdzīgām īpašībām, auduma cimdi, auduma 
cimdi ar ādas plaukstām. 
Valkājiet ugunsdrošu antistatisku aizsargapģērbu. Standarts EN ISO 

14116 – Ugunsdroši materiāli. Standarts EN 1149-5 – Aizsargapģērbs: 
Elektrostatiskās īpašības. Strādājot ar gāzes baloniem, valkājiet 
aizsargapavus. 

Standarts EN ISO 20345 Individuālie aizsardzības līdzekļi – Drošības apavi. 
Autonomās elpošanas aparāti (AEA) vai pozitīvā spiediena gaisa vadi ar maskām 
jāizmanto vidē, kurā trūkst skābekļa. 
Ja ietekme nav zināma, piemēram, veicot instalācijas sistēmu apkopes darbus, ieteicams 
lietot autonomo elpošanas aparātu. 
Standarts EN 137 – Autonomais atvērtā tipa saspiesta gaisa elpošanas aparāts ar pilna sejas 
masku. 

Lai izvēlētos pareizo ierīci, lūdzu, izmantojiet elpošanas aparātu piegādātāja sniegto informāciju 
par produktu. 

Griežot/metinot, valkājiet brilles ar piemērotiem filtrējošiem stikliem. 

8. IEDAĻA: Iedarbības ierobežošana/individuālā aizsardzība 
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8.2.3. Vides riska pārvaldība 
 

 

Ievērojiet vietējos noteikumus par emisiju ierobežojumiem atmosfērā. Konkrētas izplūdes gāzu 
attīrīšanas metodes skatīt 13. iedaļā. 

 
9.1.  Informācija par galvenajām fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām 

Izskats 

- Fizikālais stāvoklis pie 20 °C / 101,3 kPa 

- Krāsa 
Smarža 

Kušanas punkts / Sasalšanas punkts Viršanas 
punkts 

Degtspēja 

Zemākā sprādzienbīstamības 
robeža Augstākā 
sprādzienbīstamības robeža 
Uzliesmošanas temperatūra 

Pašuzliesmošanās temperatūra 
Viršanas temperatūra 

pH 

Viskozitāte, kinemātiskā 
Šķīdība ūdenī [20 °C] 
Sadales koeficients n-oktanols/ūdens (Log Kow) 
Tvaika spiediens [20°C] 

Tvaika spiediens [50°C] 

Blīvums un/vai relatīvais blīvums 
Relatīvais tvaika blīvums (gaiss = 1) 
Daļiņu īpašības 

 

 
9.2.  Cita informācija 

9.2.1. Informācija par fiziskās bīstamības klasēm 

Oksidējošas īpašības 

- Skābekļa ekvivalences koeficients (Ci): Kritiskā 
temperatūra [0C] 
9.2.2. Citi drošības parametri 
Molekulmasa  

Citi dati 

 

 
10.1.  Reaģētspēja 

 
10.2.  Ķīmiskā stabilitāte 

 
 
 

 
10.3.  Bīstamu reakciju iespējamība 

 
 
 
 
 

 
10.4.  Apstākļi, no kuriem jāvairās 

Gāze. 
Bezkrāsai
na. 

Vājas brīdināšanas īpašības zemās koncentrācijās. ķiploku. 
-80,8 °C 

-84 °( 

Ļoti uzliesmojoša 
gāze. 
2,3 tilpums% 

100 tilpums% 

Neattiecas uz gāzēm un gāzu maisījumiem. 305°( 

Nav. 
Neattiecas uz gāzēm un gāzu maisījumiem.  
Nav pieejami ticami dati. 

1185 mg/1 

0,37 

 
44 

bar(a) 

Nav. 

Neattiecas uz gāzēm un gāzu maisījumiem. 
0,9 

Neattiecas uz gāzēm un gāzu maisījumiem.  
Nanoformas nav piemērotas gāzēm un gāzu maisījumiem.  

 
 

 
Nav oksidējošas īpašības. 
Nav. 

35°c 
26 g/mol 

Speciālo prasību nav. 
 

 

Nav citu bīstamu faktoru, izņemot tos, kas aprakstīti turpmākajās sadaļās. Izšķīdināts 

šķīstošā porainā masā. 
Stabils ieteicamajos lietošanas un uzglabāšanas apstākļos (skatīt 7. iedaļu).  

Tas var reaģēt ļoti ātri, pat bez gaisa. 

 
Augstā temperatūrā un/vai spiedienā vai katalizatora klātbūtnē var būtiski sadalīties.   
Saskaroties ar gaisu, var veidot sprādzienbīstamus maisījumus. 
Var reaģēt ar oksidētājiem. 
Tas var reaģēt ļoti ātri, pat bez gaisa. 

 
Izvairieties no dzirkstelēm, karstuma, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem.  
Izvairieties no mitruma uzstādīšanas sistēmās. 
Augsta temperatūra. 
Augsts spiediens. 

 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības 

10. IEDAĻA: STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA 



 

 
 

Drošības datu lapa  

Acetilēns, etīns. 
saskaņā ar REACH regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 2020/878 DDL 
Avota numurs: LIT-C2H2-001 

SIA Eime Messer Lit 

Ateities iela 10 B-1 08303 Viļņa Lietuva, +370 5 27156 05 LV 

 

 

/Tulkojums no lietuviešu valodas/ 

7/10 

10.5.  Nesaderīgās vielas 
 
 

 
 
 

 
10.6.  Bīstami noārdīšanās 

produkti 

 

 

Veido sprādzienbīstamus acetilīdus ar varu, sudrabu un 
dzīvsudrabu. Nelietojiet sakausējumus, kas satur vairāk 
nekā 65 % vara. Gaiss, oksidētāji. 
Sīkāku informāciju par savietojamību skatiet ISO 11114. 
Nelietojiet sakausējumus, kas satur vairāk nekā 43 % sudraba. 

 

Normālos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos nedrīkst veidoties bīstami sadalīšanās produkti.  

 
11.1.  Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 noteiktajām bīstamības klasēm 

Augsta toksicitāte 

 
Kodīgums un/vai kairinājums ādai 
Nopietns acu bojājums un/vai kairinājums 

Elpošanas ceļu vai ādas sensibilizācija 
Mutagenitāte 

Kancerogenitāte 

Reproduktīvajai sistēmai toksisks: auglībai 
Reproduktīvajai sistēmai toksisks: 
nedzimušam bērnam STOT (vienreizēja 
iedarbība) 
STOT (atkārtota iedarbība) 
Aspirācijas risks 

11.2.  Informācija par citiem riskiem 

Cita informācija 
 

 

12.1.  Toksicitāte 

Novērtējums 

ECS0 48 st. – Lielā dafnija [mg/1] 
ECS0 72 st. aļģes [mg/1] 
LCS0 96 st. - zivis [mg/1] 

12.2.  Noturība un spēja noārdīties 

Novērtējums 

12.3.  Bioakumulācijas potenciāls 

Novērtējums 

 

12.4.  Mobilitāte augsnē 

Novērtējums 

 

12.5.  PBT un vPvB vērtēšanas rezultāti 
Novērtējums 

12.6.  Endokrīnās sistēmas darbības 
traucējumi 

Novērtējums 

12.7.  Cita nelabvēlīgas ietekme 
Cita nelabvēlīga ietekme 

Ietekme uz ozona slāni 
Ietekme uz globālo sasilšanu 

Nav datu par toksisko iedarbību, uzņemot caur muti vai ādu (pētījumi ir tehniski neiespējami, jo 
viela istabas temperatūrā ir gāze). 

Šim produktam nav zināma ietekme. 

Šim produktam nav zināma ietekme. 

 
Šim produktam nav zināma ietekme. 

Šim produktam nav zināma ietekme. 

Šim produktam nav zināma ietekme. 

Šim produktam nav zināma ietekme. 
Šim produktam nav zināma ietekme. 
Šim produktam nav zināma ietekme. 
Šim produktam nav zināma ietekme. 
Neattiecas uz gāzēm un gāzu maisījumiem. 

 
Vielai/maisījumam nepiemīt endokrīni graujošas īpašības. 

 
 

 

Neatbilst klasificēšanas kritērijiem. 

242 mg/1 

57 mg/1 

545 mg/1 

Tas ātri sadalās atmosfērā netiešas fotolīzes rezultātā. Nesihidrolizē. Nav sagaidāms, ka 

viela uzkrājas organismā, jo tās log Kow ir zems (log Kow < 4). 
Skatīt 9. iedaļu. 

 
Sakarā ar augsto gaistošumu produkts neradītu augsnes vai ūdens piesārņojumu. 
Sastopamība augsnē ir maz ticama. 

 
Nav klasificēts kā PBT vai vPvB. 

 

Vielai/maisījumam nepiemīt endokrīni graujošas īpašības. 

 
Nav klasificēts kā PMT vai vPvM. 

Neietekmē ozona slāni. 
Šim produktam nav zināma ietekme. 

 11.IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija 

 12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija 
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13.1. Atkritumu apstrādes metodes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bīstamo atkritumu kodu saraksts (saskaņā ar 
grozījumiem Komisijas Lēmumā 2000/532/EK) 
13.2. papildinformācija 

 
Ja jums ir nepieciešama konsultācija, sazinieties ar savu piegādātāju. 
Neizmetiet vietā, kur materiāla uzkrāšanās varētu būt bīstama. 
Ieteikumus par atbilstošām apglabāšanas metodēm skatiet EIGA prakses kodeksā 30. dok. „Gāzes 
apglabāšana”, kas pieejams lejupielādei vietnē http://www.eiga.eu.  
Nodrošiniet, ka netiek pārsniegti emisiju līmeņi, kas noteikti vietējos tiesību aktos vai darbības 
atļaujās. 
Neizmetiet vietās, kur var veidoties sprādzienbīstami maisījumi ar gaisu. Izplūdes gāzes 
jādedzina, izmantojot piemērotu degli ar pretplūsmas liesmu savākšanas ierīci. 
Neizmantoto produktu oriģinālajā iepakojumā nosūtiet atpakaļ piegādātājam. 
16 OS 04*: Gāzes spiediena tvertnēs (ieskaitot halogēnus), kas satur bīstamas ķīmiskas vielas. 

 
Tvertnes izmetiet tikai ar gāzes piegādātāja palīdzību; tvertne satur porainu materiālu, kas dažos 
gadījumos var saturēt azbesta šķiedras un ir piesātināts ar šķīdinātāju (acetonu vai 
dimetilformamīdu). 
Ārējā apstrāde un iznīcināšana jāveic saskaņā ar piemērojamiem vietējiem noteikumiem un/vai 
valsts tiesību aktiem. 

 
14.1.  ANO numurs vai ID numurs 

Attiecīgi, saskaņā ar prasībāmADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ANO numurs 

14.2.  ANO pareizais kravas nosaukums 

Transportēšana pa 

autoceļiem/dzelzceļu/iekšzemes ūdensceļiem 

(ADR/RID/ADN) 

Gaisa transports (ICAO-TI / IATA-DGR) 

Jūras transports (IMDG) 
14.3.  Pārvadāšanas bīstamības klase(-es) 

 

 
Marķējums 

 
 

 
Pārvadājumi pa autoceļiem/dzelzceļu/iekšzemes 
ūdensceļiem (ADR/RID/ADN) 
Klase 

Klasifikācijas kods 
Bīstamības numurs 
Ierobežojumi tunelī 

 
Gaisa transports (ICAO-TI / IATA-DGR) 

1001 

 
ACETILĒNS, IZŠĶĪDINĀTS 

 
Acetylene, dissolved 

ACETYLENE, DISSOLVED 

 

2.1.: Liesmas gāze. 
 

 
2 

4F 

239 

B/D- Pārvadājot cisternā: Aizliegts iebraukt tuneļos, kas klasificēti kā B, C, D un E. Citiem transporta 
veidiem: aizliegts iebraukt tuneļos, kas klasificēti kā D un E. 

Klase/sadaļa (Papildu risks(-i)) 2.1 

Jūras transports (IMDG) 
Klase/sadaļa (Papildu risks(-i)) 2.1 

Ārkārtas rīcības plāns (EmS) – ugunsgrēka gadījumā     F-D 

Ārkārtas rīcības plāns (EmS) – noplūdes gadījumā     S-U 

14.4.  Iepakojuma grupa 

Pārvadājumi pa autoceļiem/dzelzceļu/iekšzemes ūdensceļiem   Nav.  

(ADR/RID/ADN) 

Gaisa transports (ICAO-TI / IATA-DGR)     Nav. 

Jūras transports (IMDG)     Nav. 

14.5.  Vides apdraudējumi 
Pārvadājumi pa autoceļiem/dzelzceļu/iekšzemes 
ūdensceļiem (ADR/RID/ADN) 
Gaisa transports (ICAO-TI / IATA-DGR) 

Speciālo prasību nav. 

 
Speciālo prasību nav. 

 13. IEDAĻA: Apsvērumi, kas saistīti ar iznīcināšanu 

14. IEDAĻA: Informācija par transportu 
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Jūras transports (IMDG) 
14.6.  Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem 
Iepakojuma instrukcijas 

: Speciālo prasību nav. 

Pārvadājumi pa autoceļiem/dzelzceļu/iekšzemes ūdensceļiem  P200. 

(ADR/RID/ADN) 

Gaisa transports (ICAO-TI / IATA-DGR) 

Pārvadājumi ar pasažieru un kravas 
lidmašīnām Pārvadājumi tikai ar kravas 
lidmašīnām 

Jūras transports (IMDG) 

 
Aizsardzības pasākumi transportam 

Forbidden. 

200. 

P200. 

 
Izvairieties no preču pārvadāšanas transportlīdzekļos, kuru kravas telpa nav atdalīta no vadītāja 
kabīnes. Pārliecinieties, ka transportlīdzekļa vadītājs ir informēts par kravas potenciālajiem 
apdraudējumiem un par to, kā rīkoties negadījuma vai avārijas gadījumā. 
Pirms produktu tvertņu transportēšanas: 
- Nodrošināt atbilstošu ventilāciju. 
- Pārliecinieties, ka tvertni ir pareizi nostiprināti. 
- Pārliecinieties, ka uzglabāšanas tvertnes vārsts ir aizvērtas un nav noplūdes. 
- Pārliecinieties, ka izplūdes vārsta vāks vai aizbāznis (ja piemērojams) ir pareizi nostiprināts.  
- Pārliecinieties, ka vārsta drošības ierīce (ja ir) pareizi uzstādīta. 

14.7.  Neiepakotu kravu pārvadājumi pa jūru saskaņā ar IMO pasākumiem 

Nav. 

15.1.  Ar konkrētu ķīmisko vielu vai maisījumu saistītie drošības, veselības un 
vides tiesību akti ES noteikumi 
Ekspluatācijas ierobežojumi 
Cita informācija, ierobežojumi un tiesiskie noteikumi 

Seveso direktīva: 2012/18/EB (Seveso III) 

Valsts noteikumi 

Regulējuma atsauce 

15.2.  Ķīmiskās drošības novērtējums 
 
 

 
Izmaiņu norāde 

Speciālo prasību nav. 
Nav iekļauts IPS sarakstā (Regula (ES) Nr. 649/2012). 
Nav iekļauts POT sarakstā (Regula (ES) 2019/1021). 
Minēts. 

 

 
Nodrošināt atbilstību visiem valsts un vietējiem noteikumiem. Veikts 

CSV (ķīmiskās drošības novērtējums). 

 
Drošības datu lapa saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 2020/878.  

16. IEDAĻA: Cita informācija 

 15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu 
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Saīsinājumi un akronīmi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apmācības padomi  
Cita informācija 

ATE- Akūtas toksicitātes novērtējumi. 
CLP- Regula par klasifikāciju, marķēšanu un iepakošanu; Regula (EB) Nr.1272/2008.  
REACH – Ķīmisko vielu reģistrēšana, novērtēšana, atļauju izsniegšana un ierobežošana (EB) Nr.  
1907/2006. 
EINECS – Eiropas ķīmisko komercvielu saraksts.  
CAS# – Ķīmiskās vielas saīsinājumu dienesta numurs. 
AAP – Individuālie aizsardzības līdzekļi. 
LCS0 –  Letāla koncentrācija, 50 procenti populācijas. 
RMM – Riska pārvaldības pasākumi.  
PBT – Noturīgs, bioakumulatīvs un toksisks. 
vPvB – Ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs. 
STOT – SE: Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure. 

CSV – Ķīmiskās drošības novērtējums. 
EN – Eiropas standarts. 

JT – Apvienoto Nāciju Organizācija. 
ADR – Nolīgums par starptautiskajiem bīstamo kravu pārvadājumiem pa autoceļiem. 
IATA – lnternational Air Transport Association. 

IMDG code – lnternational Maritime Dangerous Goods. 

RID – Regulations concerning the lnternational Carriage of Dangerous Goods by Rail. 

WGK – Water Hazard Class. 

STOT – RE: Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure. 

UFI: unikāls formulas identifikators. 
ADN – bīstamo kravu starptautiskā pārvadāšana pa iekšzemes ūdensceļiem. 
PROC: procesa kategorija. 

ERC – Izdalīšanās kategorija vidē.  
PMT – Izturīgs, mobils, toksisks.  

vPvM – ļoti izturīgs, ļoti mobils. 
Pārliecinieties, ka operatori saprot ugunsgrēka bīstamību. 
Klasifikācija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) aprēķina metodēm. 
Galvenās atsauces un datu avoti ir uzskaitīti EIGA dokumentā. 169: 

"Klasifikācijas un marķēšanas rokasgrāmata", ko var lejupielādēt no www.Eiga.eu. 

 

H un EUH paziņojumu pilns teksts 

Flam. Gas IA- Chem. Unst. Gas A Uzliesmojošas gāzes, IA kategorija, ķīmiski nestabila gāze A 

Press. Gas (Diss.) 
 

Gāze zem spiediena: Izšķīdušā gāze 

H220 
 

Īpaši viegli uzliesmojoša gāze. 

H230 Tas var eksplodēt pat bez gaisa klātbūtnes. 

H280 Satur gāzi zem spiediena; karstumā var eksplodēt. 

 

ATBILDĪBAS 
IEROBEŽOŠANA 

Pirms šī produkta izmantošanas jaunā procesā vai eksperimentā ir jāveic rūpīga saderības un 
drošības izpēte. 

Šajā dokumentā ietvertā informācija ir uzskatāma par precīzu tā publicēšanas brīdī.  Lai 

gan šis dokuments ir sagatavots ar lielu rūpību, uzņēmums neuzņemas atbildību par 
jebkādiem ievainojumiem vai zaudējumiem, kas radušies tā izmantošanas rezultātā.  

 

Dokumenta beigas 

http://www.eiga.eu/

