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/Tulkojums no lietuviešu valodas/ 

 
 

1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 
 

1.1. Produkta identifikators 
Nosaukums Saspiests hēlijs 
Vielas nosaukums Hēlijs 
CAS numurs 7440-59-7 
WE numurs 231-168-5 

 
 

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot 
Lietošana  Izmantotās retās gāzes: 

- radīt aizsargājošu atmosfēru (bez reaģētspējas); 
- ražot maisījumus ar skābekli izmantošanai niršanā lielā dziļumā; 
- lidojošo balonu uzpilde; 
- uzturēt spiedienu raķešu degvielas tvertnēs un virsskaņas vēja tuneļos; 
- kā nesējgāzi gāzu hromatogrāfijā; 
- pusvadītāju ražošanā. 

Lietošanas joma Produkts ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai. 

1.3. Detalizēta informācija par drošības datu lapas piegādātāju 
Nosaukums Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna – Oddział PGNiG 

Adrese 63-430 Odolanów, ul. Krotoszyńska 148 
Tālrunis: (62) 736 44 41 
Fakss: (62) 736 59 89 
Par drošības datu lapu 
atbildīgās personas e-pasts janusz.brzezicha@pgnig.p 

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās 
 

112 – Vispārējais palīdzības tālrunis (24/7) 

 

2. IEDAĻA. Iespējamās bīstamības 
 

a. Vielas vai maisījuma klasificēšana 

Viela ir klasificēta kā bīstama saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008. 
Press. Gas H280 
b. Marķēšanas elementi 
Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 materiālam jābūt marķētam. 
Piktogrammas: GHS04 

 

 
Signālvārds: Uzmanību 

Bīstamības frāzes 
H280  Satur gāzi zem spiediena; karstumā var eksplodēt. 
Piesardzības frāzes: 
P410+P403  Aizsargāt no saules gaismas. Glabāt labi vēdināmā vietā. 
c. Citi apdraudējumi 
• PBT vai vPvB novērtējums saskaņā ar REACH XIII pielikumu: nepiemēro. 
• Viela nav novērtēta kā viela ar endokrīni graujošām īpašībām. 
• Tvertņu hermētiskuma zuduma iespējamība – gāze no gaisa izspiež skābekli, nosmacējot cilvēkus. Pārāk mazs 

skābekļa daudzums gaisā var izraisīt bezsamaņu un nāvi (skatīt 11. iedaļu). 
• Strauji izplešoties, gāzes izraisa ievērojamu temperatūras pazemināšanos, kas var izraisīt termiskus ādas un acu bojājumus. 
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3. IEDAĻA. Sastāvs vai informācija par sastāvdaļām 
 

3.1. Materiāla 
Nosaukums Saspiests hēlijs 
CAS numurs 7440-59-7 
EB numurs 231-168-5 
Indeksa numurs nav definēts 

Vielas reģistrācijas numurs nav pakļauts reģistrēšanas pienākumam 

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi 

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts 
Ieelpojot: 

Izvest vai iznest cietušo svaigā gaisā. Ja rodas veselības problēmas, nekavējoties sazinieties ar ārstu. Cietušajam ir jādod 
skābeklis atbilstoši apmācītām personām. Ja ir apgrūtināta elpošana, veiciet mākslīgo elpināšanu. Nodrošiniet cietušajam 
siltumu un sirdsmieru. 

Pēc saskares ar ādu 
Strauji izplešoties, gāzei bojājot ādu, uzklājiet tīru pārsēju un konsultējieties ar ārstu. 
Pēc saskares ar acīm 

Strauji izplešoties, gāzei bojājot acis, uzklājiet tīru pārsēju un nekavējoties konsultējieties ar ārstu – sniedziet cietušajam ārsta kā 
speciālista palīdzību. 
Norijot 
Nav piemērojams 

 
4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme (akūta un aizkavēta) 
Gāze smacē. To ieelpošana var izraisīt elpas trūkumu, apgrūtinātu elpošanu, galvassāpes un reiboni, augsta gāzu koncentrācija 
var izraisīt dezorientāciju, sliktu dūšu, ģīboni un samaņas zudumu. Strauji izplešoties, gāzes izraisa ievērojamu temperatūras 
pazemināšanos, kas var izraisīt termiskus ādas un acu bojājumus. 

 
4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi UZMANĪBU! Noguldiet 
bezsamaņā esošo pacientu uz sāniem stabilā pozīcijā; saglabājiet saindējušos cilvēkam mieru un pasargājiet no 
siltuma zuduma, novērojiet elpošanu un pulsu. Nekad neizraisiet vemšanu un nedodiet neko iekšķīgi bezsamaņā esošai vai 
apreibušai personai. 

 

5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi 
 

5.2. Ugunsdzēsības līdzekļi 
Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi: izvēlieties atbilstoši degšanas videi (hēlijs ir neuzliesmojoša gāze). 
Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi: nav. 

 
5.3. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība 
Ugunsgrēka vai augstas temperatūras iedarbībā var eksplodēt baloni vai elektroinstalācija ar saspiestu gāzi. 

 
5.4. Ieteikumi ugunsdzēsējiem 
Pārtrauciet gāzes padevi (ja iespējams). Ja iespējams, aizvāciet balonus no ugunsgrēka vietas, neapdraudot cilvēku dzīvību 
vai veselību. Baloni un tvertnes, kas jau ir bijušas pakļautas uguns vai augstas temperatūras iedarbībai, var eksplodēt, 
atdzesējiet tās drošā attālumā ar difūzu ūdens plūsmu, nenovirzot ūdeni tieši uz vārstiem. Dzēsiet ugunsgrēku no 
sprādziendrošības aizsargu aizmugures. 

Speciālie ugunsdzēsēju aizsarglīdzekļi: 
Speciāls ugunsdzēsēja ekipējums un apavi, ugunsdzēsēja ķivere ar sejsegu, aizsargcimdi, autonoms elpošanas aparāts 
ar neatkarīgu gaisa avotu. 



 

/Tulkojums no lietuviešu valodas/ 
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6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos 
 

 
6.1. Individuālie piesardzības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām 

Evakuējiet cilvēkus un dzīvniekus no bīstamās zonas. Zonā vai telpā, kur ir radusies noplūde, uzraugiet skābekļa daudzumu 
gaisā. Ja skābekļa koncentrācija ir pārāk zema, izmantojiet elpošanas aparātu ar neatkarīgu gaisa avotu. Neieelpot gāzi. 
Izvairieties no tiešas saskares ar izplūstošām gāzēm. Nodrošiniet, lai telpās tiktu piegādāts svaigs gaiss. 

6.2. Vides aizsardzības pasākumi 
Liela produktu noplūdes daudzuma gadījumā informējiet attiecīgās iestādes un ķīmiskās palīdzības dienestus. 

 
6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli 
Ja iespējams, novērsiet noplūdi (pārtrauciet gāzes padevi). Hēlijs ir vieglāks par gaisu – tas izkliedējas atklātā vietā 
atmosfērā. 

 
6.4. Atsauce uz citām iedaļām 
Individuālie aizsardzības līdzekļi – skatīt 8. iedaļu. 

 

7. IEDAĻA. Lietošana un uzglabāšana 
 

7.1. Piesardzības pasākumi drošai lietošanai 
Strādājot ar produktu, ievērojiet vispārējos darba drošības un higiēnas noteikumus un veiciet nepieciešamos piesardzības 
pasākumus 
strādājot ar saspiestu gāzi (skat. 15. iedaļu). 
Pirms darba uzsākšanas iepazīstieties ar materiāla īpašajiem piesardzības pasākumiem un bīstamajām īpašībām, tostarp 
uzvedības noteikumiem ugunsgrēka gadījumā un pirmās palīdzības sniegšanu. 
Veicot jebkādas manipulācijas (spiediena samazināšanu, cauruļvadu atvienošanu), esiet uzmanīgi un ievērojiet tvertņu 
uzpildes un iztukšošanas vārstus un cauruļvadus. Izmantojiet ieteicamos individuālās aizsardzības līdzekļus. Nepieļaujiet 
nokļūšanu vidē. 

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība 

Uzglabājiet cieši noslēgtos traukos, vēsās, labi vēdināmās, slēgtās un marķētās vietās, prom no siltuma avotiem un citiem viegli 
uzliesmojošiem materiāliem (skatīt 15. iedaļu), sargājiet no nepiederošām personām, sargiet balonus / tvertnes / instalāciju no 
mehāniskiem bojājumiem un karstuma (siltuma avotiem un saules gaismas). Izmantojiet tvertnes, līnijas, vārstus, kas paredzēti 
saspiestā hēlija glabāšanai. Spiediena tvertnēm jāatbilst tehniskās apkopes prasībām, un tās periodiski jāpārbauda. Glabājiet 
balonus vertikāli. Noliktavai jābūt aprīkotai ar ugunsdzēsības aprīkojumu saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijā aprakstītajiem 
noteikumiem. 

 
7.3. Konkrēts(-i) gala lietošanas veids(-i)   nav citas informācijas, izņemot 7.1. un 7.2. iedaļā minēto. 

 

8. IEDAĻA. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA 
 

8.1. Pārvaldības parametri 
Produkts nesatur vielas ar maksimāli pieļaujamo koncentrāciju darba vietā Polijas līmenī (tiesiskais pamats: 2018. gada 
Oficiālais Vēstnesis, 1286. punkts, ar grozījumiem). 

 
8.2. Iedarbības pārvaldība 
Izmantotie tehniskās kontroles līdzekļi 
Nepietiekamas ventilācijas gadījumā izmantojiet atbilstošu ventilāciju, izmantojiet elpceļu aizsardzību ar neatkarīgu gaisa 
avotu. Periodiski pārbaudiet tvertņu hermētiskumu un iekārtu tehnisko stāvokli, ventilācijas sistēmas, aizsardzību pret vielu 
noplūdi vidē. Kontrolējiet skābekļa daudzumu, īpaši strādājot slēgtās telpās. 

 
Individuālie aizsardzības pasākumi 
Ievērojiet vispārējos piesardzības principus (skatīt 7. iedaļu). 
Izvairieties no neizolētu tvertņu, cauruļu un šķidrumu tiešas saskares ar ādu un acīm. Neieelpot gāzi. 
Acu vai sejas aizsardzība: aizsargbrilles ar hermētisku korpusu vai sejas aizsargu. 
Ādas un roku aizsardzība: strādājot ar saspiestās gāzes baloniem, valkājiet aizsargcimdus (atbilstošus cimdu standartam). 
Parasts darba apģērbs. 
Elpceļu aizsardzība ja skābekļa koncentrācija nokrītas zem 19,5 %, izmantojiet aprīkojumu ar neatkarīgu gaisa padevi. 
Aizsarglīdzekļi pret termisko apdraudējumu: strauji izplešoties, gāzes izraisa ievērojamu temperatūras pazemināšanos, kas 
var izraisīt termiskus ādas un acu bojājumus. 
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8.IEDAĻA. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA 
 

8.2.3. Vides riska pārvaldība 
Periodiski pārbaudiet instalācijas un tvertņu hermētiskumu, kā arī aizsardzības pret noplūdi tehnisko stāvokli. 

 

9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības 
 

9.1. Informācija par galvenajām fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām 
Fiziskais stāvoklis: saspiesta gāze 
Izskats: bezkrāsains 
Smarža: bez smaržas 
Kušanas/sasalšanas temperatūra: -272,2 °C (pie 2,6 x 104 hPa spiediena) 
Viršanas punkts un viršanas 

temperatūras intervāls: -268,9 °C 
Uzliesmojamība ( gāze) neuzliesmojoša 
gāze Augšējā (apakšējā) uzliesmojamības  
robeža vai sprādzienbīstamības robežas: netiek piemērots 
Uzliesmošanas temperatūra: netiek piemērots 
Pašaizdegšanās temperatūra: netiek piemērots 
Sadalīšanās temperatūra:  netiek piemērots 
pH:  netiek piemērots 
Kinētiskā viskozitāte: nav atzīmēta 
Šķīdība: ļoti slikti šķīst ūdenī, apmēram 1,5 mg/l (20 °C) 
Sadalīšanas koeficients 

n-oktanols/ūdens: 0,28 Iztvaikošanas 
ātrums: nav piemērojams 
Relatīvais blīvums: 0,1785 x 10-3 g/cm³ (0 °C, 1013 hPa), vieglāka gāze nekā gaiss 
Tvaika blīvums: nav atzīmēts 
Daļiņu raksturlielumi: nav atzīmēti 

9.2. Cita informācija 
kritiskā temperatūra: -267,9 °C 

 

10.IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja 
 

10.1. Reaģētspēja ķīmiski neaktīva inerta gāze. Neveic bīstamu polimerizāciju. 

10.2. Ķīmiskā stabilitāte: normālos lietošanas un uzglabāšanas apstākļos materiāls ir stabils. 
 

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība: nav informācijas par bīstamu reakciju rašanos. 

10.4. Apstākļi, no kuriem jāizvairās: -augsta temperatūra (jebkurā gadījumā izvairieties no temperatūras, kas pārsniedz 50° C), 
tvertņu ar saspiestu gāzi karsēšana (tvertne var sprāgt un saplīst) 
- tvertņu hermētiskuma zudums. 

10.5. Nesaderīgas vielas: nav informācijas par nesaderīgām vielām. 
 

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti: informācija par bīstamo vielu sadalīšanos nav pieejama. 



 

 

 

Drošības datu lapa ir sagatavota atbilstoši EC1907/2006 (REACH) regulā sniegtajam paraugam. 

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija 
 

11.1. Informācija par toksikoloģisko 

ietekmi Akūtā toksicitāte 
Hēlijs ir fiziski smacējoša gāze, kas nav toksiska, bet tai ir smacējoša iedarbība, izspiežot skābekli no gaisa. Ieelpojot tas var 
izraisīt elpas trūkumu, apgrūtinātu elpošanu, galvassāpes un reiboni, kā arī ģīboni. Augsta hēlija gāzes koncentrācija (kad 
skābekļa koncentrācija samazinās līdz 18 % vai mazāk) var izraisīt dezorientāciju (neļaujot cietušajam, piemēram, pienācīgi 
novērtēt draudus un atrast izeju no telpas), sliktu dūšu, vemšanu, samaņas zudumu, nāvi. 
Kodīgums un/vai kairinājums ādai 
Nav novērots, ka hēlijs izraisītu ādas kairinājumu. Strauji izplešoties gāzes izraisa ievērojamu temperatūras pazemināšanos, 
kas var izraisīt termiskus ādas bojājumus. 
Pastiprināti acu bojājumi un/vai acu kairinājums 
Nav novērots, ka hēlijs izraisītu acu kairinājumu. Strauji izplešoties, gāze izraisa ievērojamu temperatūras pazemināšanos, kas 
var izraisīt termiskus acu bojājumus. 
Iedarbība uz elpceļiem un ādas jutību 
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, šāds efekts nerodas. 
Dzimumšūnu mutagenitāte 
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, šāds efekts nerodas. 
Kancerogenitāte 
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, šāds efekts nerodas. 
Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai 
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, šāds efekts nerodas. 
Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – vienreizēja iedarbība 
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, šāda ietekme nerodas. 
Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – atkārtota iedarbība 
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, šāda ietekme nerodas. 
Bīstamība ieelpojot 
Nepiemēro (gāze). 
Simptomi, kas saistīti ar fizikālajām, ķīmiskajām un toksikoloģiskajām īpašībām 
Gāzei ir smacējoša iedarbība, ieelpošana var izraisīt elpas trūkumu, apgrūtinātu elpošanu, galvassāpes un reiboni, 
dezorientāciju, sliktu dūšu, ģīboni, samaņas zudumu, nāvi pie augstas gāzes koncentrācijas. Ātri izplešoties gāzei, temperatūra 
ievērojami pazeminās, un tas var izraisīt termiskus bojājumus ādai un acīm. 

11.2. Informācija par citiem endokrīni 

graujošām īpašībām 
Viela nav novērtēta kā viela ar endokrīni graujošām īpašībām. 

Cita informācija 
Nav. 

 

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija 
 

 
Hēlijs ir ķīmiski neaktīva gāze ar pēdām atmosfēras gaisā. 
Ūdenim ir nekaitīga, bet nelabvēlīga ietekme uz augsni izraisa skābekļa izspiešanu. 

12.1. Toksicitāte: nav toksisks ūdens organismiem, ļoti vāji šķīst ūdenī. 
 

12.2. Noturība un spēja noārdīties: viela ir stabila, nesadalās, ir neaktīva apkārtējā vidē, nepiedalās nevienā ķīmiskā 
reakcijās. 

 
12.3. Bioakumulācijas potenciāls: neuzkrājas organismos un barības ķēdēs (log Pow 0,28). 

12.4. Mobilitāte augsnē: viela ir ļoti gaistoša – nonākot vidē, tā ātri izplatās atmosfērā un viegli iekļūst gaisā no augsnes un 
ūdens. 

 

 

DROŠĪBAS DATU LAPA 

Sagatavošanas datums: 16.03.2012. Pārskatīšanas datums: 07.11.2022. Versija:2.1/PL Lapa 5. no 7 

/Tulkojums no lietuviešu valodas/ 



Drošības datu lapa ir sagatavota saskaņā ar EK 1907/2006 (REACH) regulā noteikto paraugu. 

  

DROŠĪBAS DATU LAPA 

Sagatavošanas datums: 16.03.2012. Pārskatīšanas datums: 07.11.2022. Versija:2.1/PL Lapa 6 no 7 

 

/Tulkojums no lietuviešu valodas/ 

 
 

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija 
 

 
 

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti: viela neatbilst PBT vai vPvB kritērijiem saskaņā ar REACH regulas XIII pielikumu. 

12.6. Endokrīno sistēmu graujošas īpašības: viela nav novērtēta kā viela ar endokrīni graujošām īpašībām. 
 

12.7. Cita nelabvēlīga ietekme: viela nav klasificēta kā bīstama ozona slānim. Var radīt kaitējumu videi ļoti zemas 
temperatūras dēļ (sasalšana noplūdes tuvumā). 

 

13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar iznīcināšanu 
 

13.1. Atkritumu apsaimniekošanas metodes 
Ieteikumi dotajai vielai 
utilizēti saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Materiāls tiek izkliedēts atmosfērā, un, strādājot ar hēliju, nerodas atkritumi. 

Ieteikumi iepakojumam: atjaunot, pārstrādāt vai likvidēt profesionālās darbības rezultātā radušos izlietoto iepakojumu 
saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Piesārņotās transportēšanas tvertnes vai citas tvertnes un iekārtas ir jāiznīcina 
pilnvarotām personām, neapdraudot apkārtējo vidi. 
ES tiesību akti: Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas: 2008/98/EK ar grozījumiem, 94/62/WE ar turpmākiem 
grozījumiem. 
Nacionālie tiesību akti: Žurnāls U. 2013, 21. punkts ar turpmākiem grozījumiem d., Žurnāls U 2013, 888. punkts ar turpmākiem 
grozījumiem. 
Ieteicamais atkritumu kods: 
16 05 05 Gāze tvertnēs, kas nav minētas 16 05 04 pozīcijā (16. grupa, 16 05 apakšgrupa – Gāze spiediena tvertnēs un patērētās 
ķīmiskās vielas). 

 

14. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU 
 

 
14.1. ANO numurs: 1046 

14.2. ANO pareizs kravas nosaukums: HĒLIJS, SASPIESTS 

14.3. Transportēšanas bīstamības klase/-es: 2 (klasifikācijas kods 1A, etiķete 2.2, bīstamības identifikācijas numurs 20). 
14.4. Iepakojuma grupa: netiek piemērots. 
14.5. Apdraudējums videi: saskaņā ar transporta noteikumiem nerada risku videi. 
14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem: glabāt tvertnes drošā attālumā no augstas temperatūras. 
14.7. Transportēšana pa jūru bez taras saskaņā ar SJO dokumentiem: netiek piemērots. 

 

15.IEDAĻA. Informācija par regulējumu 
 

15.1. Ar konkrētu ķīmisko vielu vai maisījumu saistītie drošības, veselības un vides tiesību akti 
ADR Līgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar 
autotransportu. IMDG kodekss Starptautiskais jūras bīstamo kravu 
kodekss. IATA Bīstamo kravu regula. 
(2006. gada 18. decembris), Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1907/2006 ( 2006. gada 18. decembris ), kas 
attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu ( REACH ), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju 
aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā 
arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 
2000/21/EK. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1272/2008/EK (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu 
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006. 
Komisijos reglamentas (2020. gada 18. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas 
attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), II pielikumu. 



Drošības datu lapa ir sagatavota saskaņā ar EK 1907/2006 (REACH) regulā noteikto paraugu. 
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/Tulkojums no lietuviešu valodas/ 

 
 

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu 
 

Komisijas Direktīva 2000/39/EK (2000. gada 8. jūnijs), ar ko izveido darba vietā pieļaujamo indikatīvo robežvērtību pirmo 
sarakstu, lai īstenotu Padomes Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts 
ar ķimikāliju izmantošanu darbāTeksts attiecas uz EEZ. Komisijas Direktīva 2006/15/EK (2006. gada 7. februāris), ar ko, 
īstenojot Padomes Direktīvu 98/24/EK, izveido otru sarakstu ar orientējošām robežvērtībām vielu iedarbībai darbavietā un 
groza Direktīvu 91/322/EEK un 2000/39/EK. 

Komisijas Direktīva 2009/161/ES (2009. gada 17. decembris), ar ko, īstenojot Padomes Direktīvu 98/24/EK, izveido darbavietā 
pieļaujamo indikatīvo iedarbības robežvērtību trešo sarakstu un groza Komisijas Direktīvu 2000/39/EK. 
Komisijas Direktīva (ES) 2017/164 (2017. gada 31. janvāris), ar ko, īstenojot Padomes Direktīvu 98/24/EK, izveido ceturto sarakstu 
ar darbavietā pieļaujamās iedarbības orientējošām robežvērtībām un groza Komisijas Direktīvu 91/322/EEK, 2000/39/EK un 
2009/161/ES. 

Komisijos direktīva 2019/1831/ES (2019. gada 24. oktobris), ar ko, īstenojot Padomes Direktīvu 98/24/EK, izveido piekto 
sarakstu ar darbavietā pieļaujamās eksponētības orientējošām robežvērtībām un groza Komisijas Direktīvu 2000/39/EK 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu 
grozījumiem. 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/62/EK (1994. gada 20. decembris) par iepakojumu un izlietoto iepakojumu. 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/425 (2016. gada 9. marts) par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko 
atceļ Padomes Direktīvu 89/686/EEK 

2011. gada 25. februāra Ķīmisko vielu un maisījumu likums (2011. Likumu Vēstnesis Nr. 63, 322. punkts, ar 
grozījumiem). 
Darba un sociālās politikas ministra 2018. gada 12. jūnija rīkojums par veselībai kaitīgu faktoru maksimāli pieļaujamo koncentrāciju 
un intensitāti darba vidē (2018 Tiesību aktu žurnāls, 1286. punkts ar grozījumiem). 
2012. gada 14. decembra Atkritumu likums (2013. Tiesību akts, 21. punkts ar grozījumiem). 
2013.gada 13.jūnija Iepakojuma un izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas likums (2013. Likumu Vēstnesis, 888. punkts ar 
grozījumiem). Klimata ministra 2020. gada 2. janvāra rezolūcija par Atkritumu reģistru (Likumu Vēstnesis 2020, 10. punkts). 
Veselības ministra 2011. gada 2. februāra noteikumi par veselību noteicošo faktoru izpēti un mērīšanu darba vidē (Likumu 
Vēstnesis 2011, Nr. 33, 166. punkts ar grozījumiem). 
Viela nav REACH kandidātu sarakstā. 
15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums 

Nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums – viela nav jāreģistrē. 
 

16.IEDAĻA. Cita informācija 
 

 
Pilns H frāžu teksts no sadaļas 2. lapā 
H280 Satur gāzi zem spiediena; sasilšana var izraisīt eksploziju. 
Saīsinājumi un akronīmu skaidrojums 
NDS – maksimāli pieļaujamā koncentrācija 

TWAT – maksimālā īslaicīgā koncentrācija DSB – 
pieļaujamā koncentrācija bioloģiskajā materiālā 
Log Pow – n-oktanola sadalījuma koeficients ūdens logaritms 
Press.Gas. – saspiesta gāze 

Nepieciešamā apmācība 
Pirms darba ar materiālu, darbiniekam ir jāiepazīstas ar veselības un drošības noteikumiem, kas attiecas uz apiešanos ar 
ķimikālijām, un jo īpaši jābūt pienācīgi apmācītam darba vietā. 
Personām, kas pārvadā bīstamas vielas saskaņā ar ADR prasībām, jābūt atbilstoši apmācītām, lai veiktu savus 
pienākumus (vispārējā, darba un drošības apmācība). 

Atsauces uz galveno literatūru un datu avotiem 
Uzņēmums, kas atjaunināja karti: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna - PGNiG 

mērījumu un testēšanas laboratorijas nodaļa Varšavā. 
Atjaunošanas datums: 07.11.2022. 
Versija: 2.1/PL 
Grozījumi: 1. iedaļa. Kontaktinformācija, kas minēta 1.3. punktā, ir atjaunināta sakarā ar PGNiG S.A. migrāciju uz PKN ORLEN 
S.A. struktūras. 
Augstāk minētā informācija ir balstīta uz šobrīd pieejamajiem datiem, kas apraksta produktu, kā arī ražotāja pieredzi un 
zināšanām šajā jomā. Tas nav produkta kvalitatīvs apraksts vai konkrētu īpašību solījums. Tas jāuztver kā palīglīdzeklis drošai 
produkta lietošanai, transportēšanai, uzglabāšanai un lietošanai. Tas neatbrīvo lietotāju no atbildības par iepriekš minētās 
informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un visu šajā jomā piemērojamo juridisko standartu ievērošanu. 


