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/Tulkojums no lietuviešu valodas/ 

 
 

 

 

 
 

1.1.  Produkta identifikators 

Preču nosaukums: 
DDL Nr.: 

Citi identifikācijas līdzekļi 

 
: Ūdeņradis 

: 00067_GAS 

: ūdeņradis 
CAS Nr. 

EB Nr. 

EK indeksa Nr. 

 
 
 

 

 
: 1333-74-0 

: 215-605-7 

: 001-001-00-9 

 

REACH reģistrācijas Nr. 
Ķīmiskā formula 

: Iekļauts REACH regulas IV / V pielikumā, reģistrācijas pienākumi netiek piemēroti. 
: H2 

 

 
1.2.  Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot 

Apzinātie lietošanas veidi 
 

 
 
 

 
 
 

 
Neieteicamie lietošanas 
veidi 

: Rūpnieciskai un profesionālai lietošanai. Pirms lietošanas jāveic riska novērtējums.  
Testa gāzei / kalibrēšanas gāzei. 
Ķīmiskām reakcijām / sintēzei. 
Izmantošanai laboratorijā. 
Izmanto kā kurināmo. 
Aizsarggāze metināšanas procesos. 
Elektronisko / fotoelementu komponentu ražošanā. 
Lāzera gāze. 

: Nav atļauts izmantot mērķiem, kas nav norādīti. Par citiem lietošanas veidiem 
sazinieties ar piegādātāju. 
Neizmantojiet ballītēm paredzēto balonu piepūšanai, jo pastāv sprādziena risks. 

 

1.3.  Informācija par drošības datu lapas 
piegādātāju 

 

 
SIAD S.p.A. 

Via San Bernardino, 92 

I-24126 Bergamo – Itālija 

Tālr.: +39 035 328111 - Fakss: +39 035 315486 

siad_reach_clp@siad.com - www.siad.com 

1.4.  Tālruņa numurs, kur zvanīt 
ārkārtas situācijās 

Tālruņa numurs, kur zvanīt 
ārkārtas situācijās 

 

 

: Linea verde S.E.T. - zvanot no Itālijas: 800452661 - Zvanot no citām valstīm: +39 

0362512868 (24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 

Bīstami 

mailto:siad_reach_clp@siad.com
http://www.siad.com/
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Itālija Centro Antiveleni di Roma 
CAV Policlinico "Umberto I", Università 
di Roma 

 

 

Italija Centro Antiveleni di Firenze 
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia 
Medica, S.O.D. di Tossicologia 
Clinicaicologia Clinica 

 

Itālija Centro Antiveleni di Pavia 
CAV Centro Nazionale di Informazione 
Tossicologica, IRCCS Fondazione 
Maugeri 

 

Italija Centro Antiveleni di Roma 
CAV “Osp. Pediatrico Bambino Gesù” 
Dip. Emergenza e Accettazione DEA 

 

 

Itālija Centro Antiveleni di Foggia 
Az. Osp. Univ. Foggia 

 
 

 

Itālija Centro Antiveleni di Napoli 
Az. Osp. "A. Cardarelli" 

 
 

 

Itālija Centro Antiveleni di Verona 
Azienda Ospedaliera Integrata Verona 

Viale del Policlinico, 155 
00161 Roma 

 
 

 
Largo Brambilla, 3 
50134 Florence 

 
 

 
Via Salvatore Maugeri, 10 
27100 Pavija 

 
 

 
Piazza Sant’Onofrio, 4 
00165 Roma 

 
 

 
V.le Luigi Pinto, 1 
71122 Fodža 

 
 

 
Via A. Cardarelli, 9 
80131 Neapole 

 
 

 
Piazzale Aristide Stefani, 1 
37126 Verona 

+39 06 4997 8000 
 

 

 
+39 055 794 7819 

 
 

 
+39 03 822 4444 

 
 

 
+39 06 6859 3726 

 
 

 
+39 800 183 459 

 
 

 
+39 081 54 53 333 

 
 

 

+39 800 011 858 

 

 
 

 

2.1.  Vielas/maisījuma klasificēšana  

Klasificēšana atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008) [CLP] 
Fizikālā bīstamība 

 

 
2.2.  Marķēšanas elementi 

Uzliesmojoša gāze, 1.a kategorija H220 

Saspiesta gāze: saspiesta gāze H280 

 

 
Marķēšana atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Bīstamības piktogrammas (CLP) 

 
 

 

 
Signālvārdi (CLP) 

GHS02 GHS04 

: Bīstami 

Bīstamās frāzes (CLP) 
 

Bistamās frāzes (CLP) 
- Profilakse: 

 
- Reakcija 

 
- Uzglabāšana 

2.3.  Citi apdraudējumi 

: H220 – Īpaši viegli uzliesmojoša gāze. 
H280 – Satur gāzi zem spiediena; karstumā var eksplodēt. 

 
: P210 – Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem 

aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. 
: P377 – Gāzes noplūdes izraisīts ugunsgrēks. Nedzēst, ja noplūdi nevar droši apturēt. 

P381 – Noplūdes gadījumā novērst visus uzliesmošanas avotus. 
: P403 – Glabāt labi vēdināmā vietā. 

 
Var izraisīt elpas trūkumu lielā koncentrācijā. Šīs augstās koncentrācijas ir 
uzliesmojamības diapazonā. Neklasificēta kā PBT vai vPvB viela. 
Vielai (maisījumam) nepiemīt endokrīnās sistēmas disruptīvas īpašības. 

2. IEDAĻA. Iespējamās bīstamības 
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3.1.  Materiāla 

 

 
ūdeņradis CAS Nr. 1333-74-0 100 

EK Nr. 215-605-7 
EK indeksa Nr. 001-001-00-9 
REACH reģistrāciajs Nr. *1 

Uzliesmojoša gāze 1A, H220 

Saspiesta gāze, H280 

 
Nesatur sastāvdaļas vai piemaisījumus, kas mainītu produkta klasifikāciju. 
*1: Iekļauts REACH regulas IV / V pielikumā, reģistrācijas pienākumi netiek piemēroti. 
*3: Reģistrācija nav nepieciešama: viela tiek ražota vai importēta < 1 t/m. 

 
3.2.  Maisījumi Nav piemērojams 

 

 

4.1.  Pirmās palīdzības pasākumu 
apraksts 

- Ieelpojot 
 

 

- Nokļūstot uz ādas 

- Ja nonāk kontaktā ar acīm 

- Norijot 

 
 

 
: Nogādājiet cietušo uz nepiesārņotu teritoriju, izmantojot autonomu elpošanas aparātu. 

Cietušajam jābūt siltumā un miera stāvoklī. Izsaukt ārstu. Ja elpošana apstājas, veiciet 
atdzīvināšanas procedūras. 

: Šī produkta nevēlamās blakusparādības nav paredzamas. 
: Šī produkta nevēlamās blakusparādības nav paredzamas. 
: Norīšana netiek uzskatīta par iespējamu iedarbības ceļu.

 

4.2.  Svarīgākie simptomi un ietekme (akūta un aizkavēta) 

Liela koncentrācija var izraisīt elpas trūkumu. Cilvēks var zaudēt samaņu un 
spēju kustēties. Cietušais var neapzināties, ka viņš smok. 
Skat. 11. iedaļu. 

4.3.  Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi 

Nav 

 

 

5.1.  Ugunsdzēsības līdzekļi 

- Piemēroti ugunsdzēšamie līdzekļi 
 

 
 
 

 

 
- Nepiemēroti ugunsdzēšamie līdzekļi 

 
: Ūdens smidzinātāji vai migla. 

Sauss pulveris 

Oglekļa dioksīds. 
Labākais veids, kā kontrolēt, ir izslēgt gāzes avotu. 
Izmantojot CO2 ugunsdzēšamos aparātus, pievērsiet uzmanību statiskās 
elektroenerģijas ražošanas riskam. Nelietojiet tos vietās, kur var būt uzliesmojoša 
atmosfēra. 

: Dzēšanai neizmantojiet ūdens strūklas

 
5.2.  Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība 

Specifiska bīstamība: 
Bīstami noārdīšanās 
produkti 

: Uguns iedarbībā tvertnes var pārplīst / pārsprāgt. 
: Nav 

3. IEDAĻA. Sastāvs vai informācija par sastāvdaļām 

Nosaukums Produkta identifikators % Klasifikācija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi 

5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi 
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5.3.  Padomi ugunsdzēsējiem 

Specifiskas metodes 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Speciālie ugunsdzēsēju aizsarglīdzekļi 

 
: Izmantojiet ugunsdzēsības līdzekļus atbilstoši apkārtējai liesmai. Uguns un siltuma 

starojums var izraisīt gāzes tvertnes plīšanu. Atdzesēt bīstamās tvertnes ar ūdens strūklu, 
stāvot drošā vietā. Uzmanieties, lai ārkārtas situācijās izmantotais ūdens nenonāk 
kanalizācijas un drenāžas sistēmu tuvumā. 
Ja iespējams, apturiet produkta plūsmu. 
Ja iespējams, izmantojiet ūdens smidzinātāju vai miglu, lai likvidētu ugunsgrēka dūmus.  
Nedzēst gāzes noplūdes liesmas, ja vien tas nav absolūti nepieciešams. Var notikt 
spontāna / sprādzienbīstama atkārtota aizdegšanās. Izdzēst jebkuru citu ugunsgrēku.  
Pārvietojiet tvertnes prom no ugunsgrēka vietas, ja tas ir iespējams bez riska. 

: Slēgtās telpās ugunsdzēsējiem jāizmanto autonomi elpošanas aparāti. Ugunsdzēsēju 
standarta aizsargapģērbs un aprīkojums (automātiskās elpošanas aparāts). 
EN 137 standarts. Autonoms atvērtās cirkulācijas saspiesta gaisa elpošanas aparāts ar  

visas sejas masku. 

EN 469 standarts. Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs. EN 659 standarts. Aizsargcimdi 
ugunsdzēsējiem. 

 

 

6.1.  Individuālie piesardzības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām 

Darbiniekiem, kuri nelikvidē avāriju 
 
 

 
 
 

 

 
Palīdzības sniedzējiem 

 
 

 
 
 

 
6.2.  Vides drošības pasākumi 

: Ievērot vietējo ārkārtas situāciju plānu. 
Mēģināt apturēt gāzes noplūdi. 
Evakuēt zonu. 
Aizvākt aizdegšanās avotus. 
Nodrošināt atbilstošu 
ventilāciju. Nostājieties pret 
vēju. 
Plašāku informāciju par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem skatiet DDL 8. iedaļā.  

: Uzraudzīt vidē nonākušā produkta koncentrāciju. 
Novērtēt potenciāli sprādzienbīstamas vides 
risku. 

Izmantojiet autonomu elpošanas aparātu piesārņotā vietā, līdz esat pārliecināti, ka tā 

ir droša. 
Sīkāku informāciju skatiet DDL 5.3. iedaļā. 

 

 
Censties apturēt gāzes noplūdi. 

6.3.  Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un 
materiāli 

 

 
6.4.  Atsauce uz citām iedaļām 

 

 

Vēdināt zonu. 
 

 
Skatīt arī 8. un 13. iedaļu. 

6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos 
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7.1.  Ar drošu ekspluatāciju saistīti 
drošības pasākumi 

Produkta droša lietošana 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Gāzes tvertnes droša lietošana 

 
: Lietojiet produktu saskaņā ar labu rūpnieciskās higiēnas un drošības praksi.  

Gāzi zem spiediena drīkst lietot tikai pieredzējušas un atbilstoši apmācītas personas. 
Ņemt vērā spiediena samazināšanas ierīci (-es) gāzes iekārtās. 
Pirms lietošanas pārliecināties, ka visa gāzes sistēma ir pārbaudīta (vai tiek regulāri 
pārbaudīta), vai tajā nav noplūžu. 
Nesmēķēt produkta lietošanas laikā. 
Izmantojiet tikai šim produktam paredzēto aprīkojumu, kas ir pielāgots tā spiedienam un 
temperatūrai. Neskaidrību gadījumā sazināties ar piegādātāju. 
Izvairieties no ūdens, skābju un sārmu sūkšanas. 
Novērtēt potenciāli sprādzienbīstamas vides risku un sprādziendroša aprīkojuma nepieciešamību. 
Pirms gāzes ievadīšanas izvadiet no sistēmas gaisu. 
Veikt piesardzības pasākumus statiskās izlādes novēršanai.  
Sargāt no uguns avotiem (ieskaitot statiskos izlādētājus).  
Apsvēriet iespēju izmantot tikai instrumentus bez dzirkstelēm. 
Neieelpot gāzi. 
Izvairīties no produkta izlaišanas darba zonā. 
Pārliecināties, ka aprīkojums ir pareizi iezemēts. 

: Ievērojiet piegādātāja sniegtos tvertņu lietošanas noteikumus. 
Neļaut gāzei iekļūt atpakaļ tvertnē. 
Sargāt tvertnes no fiziskiem bojājumiem; nevilkt, neripināt, neslidināt un nenomest. 
Pārvietojot balonus (pat nelielos attālumos), izmantojiet ratiņus (ratiņus, rokas 
autokrāvēju u. tml.), kuri ir paredzēti balonu pārvadāšanai. 
Atstāt aizsargvāciņus uz vārstiem, līdz tvertne ir nostiprināta pie sienas vai soliņa vai ir 
ievietota tvertnes statīvā un gatava lietošanai. 
Ja lietotājam ir grūtības ar vārsta lietošanu, pārtrauciet tā lietošanu un sazināties ar piegādātāju.  
Nekad nemēģināt salabot vai nomainīt tvertnes vārstus vai drošības ierīces. 
Par bojātiem vārstiem nekavējoties paziņot piegādātājam. 
Tvertnes vārstu izplūdes atverēm jābūt tīrām un bez piesārņojumiem, jo sevišķi eļļas un 
ūdens. Vārsta izplūdes vāciņus vai aizbāžņus un rezervuāra vāciņus var nomainīt, ja tie 
tiek piegādāti, tiklīdz tvertne ir atvienota no iekārtas. 
Aizveriet tvertnes vārstu pēc katras lietošanas reizes un tad, kad tas ir tukšs, pat ja tas 
joprojām ir pievienots aprīkojumam. 
Nekad nemēģiniet pārnest gāzi no viena balona / tvertnes uz citu. 
Nekad neizmantojiet tiešas liesmas vai elektriskās sildierīces, lai palielinātu spiedienu tvertnē. 
Nenoņemiet un nesabojājiet iepakojuma satura identificēšanai piegādātāja 
nodrošinātās etiķetes.  
Jānodrošina, lai ūdens netiktu iesūkts atpakaļ tvertnē. 
Lēnām atskrūvējiet vārstu, lai izvairītos no spiediena trieciena. 

7.2.  Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība 

Ievērojiet visus noteikumus un vietējās prasības attiecībā uz tvertņu uzglabāšanu.  
Tvertnes nedrīkst uzglabāt apstākļos, kas var izraisīt koroziju. 
Nenoņemiet tvertnes vārstu aizsargus vai vāciņus. 
Tvertnes jātur vertikālā stāvoklī un pienācīgi jānostiprina, lai novērstu apgāšanos.  
Periodiski pārbaudiet uzglabāto tvertņu vispārējo stāvokli un hermētiskumu. 
Uzglabājiet tvertnes temperatūrā, kas zemāka par 50 °C, labi vēdināmā telpā.  
Glabājiet tvertnes vietā, kur nepastāv ugunsgrēka risks, un prom no karstuma un 
aizdegšanās avotiem. 
Sargāt no uzliesmojošām vielām. 
Uzglabāšanas laikā turiet projām no oksidējošām gāzēm un citiem oksidējošiem aģentiem.  
Visām elektroiekārtām uzglabāšanas vietās jābūt saskaņotām ar potenciāli sprādzienbīstamas  

atmosferas risku.

7. IEDAĻA. Lietošana un uzglabāšana 
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7.3.  Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i) 

Nav 

 

 

8.1.  Pārvaldības parametri 

OEL (arodekspozīcijas robežvērtības) DNEL 

(atvasinātais beziedarbības līmenis) 

PNEC (Paredzamā koncentrācija, kas nerada 
ietekmi) 

8.2.  Iedarbības pārvaldība 

8.2.1. Attiecīgi tehniskās vadības 

līdzekļi 

 
: Nav 

: Nav 

 
: Nav 

 
 
 

 
Nodrošiniet atbilstošu vispārējo un vietējo ventilāciju. 
Produkts jālieto slēgtā sistēmā. 
Regulāri jāpārbauda, vai spiediena sistēmās nav noplūžu. 
Gāzes detektori jāizmanto gadījumos, kad var izdalīties uzliesmojošas gāzes / tvaiki.  
Apsveriet iespēju izmantot darba atļauju sistēmu, piemēram, apkopes darbībām. 

8.2.2. Individuālie aizsardzības līdzekļi, piemēram, personīgie aizsardzības līdzekļi 
Katrā darba jomā jāveic un jādokumentē riska novērtējums, lai novērtētu ar produkta 
lietošanu saistītos riskus un izvēlētos konkrētajiem riskiem atbilstošus IAL. Jāņem vērā 
šādi sniegtie ieteikumi: 
Jāizvēlas IAL, kas atbilst ieteiktajiem EN/ISO standartiem. 

• Acu/sejas aizsardzībai 
 

• Ādas aizsardzībai 
- Roku aizsardzībai 

 

 
- Citas 

 
 

 
 
 

• Elpceļu aizsarglīdzekļi 
 
 

 
 
 

 
• Aizsarglīdzekļi pret termisko apdraudējumu 

8.2.3. Iedarbības uz vidi kontroles pasākumi 

: Valkājiet aizsargbrilles ar sānu aizsargu. 
EN 166 standarts. Individuālie acu aizsarglīdzekļi. Specifikācijas. 

 
: Lietojot gāzes tvertnes, valkājiet darba cimdus. 

EN 388 standarts. Aizsargcimdi pret mehānisku apdraudējumu, veiktspējas līmenis 1 
vai augstāks. 

: Apsveriet iespēju valkāt ugunsdrošu antistatisku aizsargapģērbu. 
EN ISO 14116 standarts. Ierobežoti liesmas izstarojoši materiāli. EN 
1149-5 standarts. Aizsargapģērbs. Elektrostatiskās īpašības. Rīkojoties 
ar tvertnēm, valkājiet drošības apavus. 
EN ISO 20345 standarts. Personīgie aizsarglīdzekļi. Aizsargapavi. 

: EN 137 standarts. Autonoms atvērtās cirkulācijas saspiesta gaisa elpošanas aparāts ar  

visas sejas masku. 

Skābekļa trūkuma atmosfērā jāizmanto autonoms elpošanas aparāts (SCBA) vai pozitīva 
spiediena gaisa līnija ar masku. 
Autonomā elpošanas aparāta lietošana ir ieteicama, ja ir sagaidāmas nezināmas 
sekas, piemēram, veicot instalācijas sistēmu apkopes darbus. 

: Nav papildu risku, izņemot tos, kas jau minēti iepriekšējās sadaļās. 

Ievērojiet vietējos noteikumus, lai ierobežotu emisijas atmosfērā. Konkrētas izplūdes gāzu 
attīrīšanas metodes skatiet 13. iedaļā.

 

 

9.1.  Informācija par galvenajām fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām 

Izskats 

- Fizikālais stāvoklis pie 20 °C / 101,3 kPa 

- Krāsa 
Smarža 

 

 

pH 

Kušanas un sacietēšanas temperatūra 

: Gāzes 

: Bezkrāsains 

: Bez smaržvielām. Nav brīdinošu pazīmju par smakas rašanos. 
Smakas slieksnis ir subjektīvs un nepietiekams, lai brīdinātu par pārmērīgu iedarbību.  

: Neattiecas uz gāzēm un gāzu maisījumiem. 
: -259 °C 

9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības 

8. IEDAĻA. Iedarbības ierobežošana/individuālā aizsardzība 
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Viršanas temperatūra 
Uzliesmošanas temperatūra 
Uzliesmojamība 

Eksplozivitātes robežas 

Apakšējā sprādzienbīstamības robeža (LEL)  
Augšējā sprādzienbīstamības robeža (UEL)  
Tvaika spiediens [20 °C] 

Tvaika spiediens [50 °C] 

Blīvums/relatīvais blīvums 

Relatīvais tvaika blīvums (gaiss=1) 
Šķīdība ūdenī 
Sadales koeficients n-oktanols/ūdens (log 
Kow) 

Pašaizdegšanās temperatūra  
Sadalīšanās temperatūra 

Viskozitāte, kinemātiskās daļiņu 
īpašības 

: -253 °C 

: Neattiecas uz gāzēm un gāzu maisījumiem. 
: Īpaši viegli uzliesmojoša gāze. 
: 4–77 tilpuma % 

: 4 tilpuma % 

: 77 tilpuma % 

: Neattiecas uz saspiestām gāzēm un gāzu maisījumiem. 
: Neattiecas uz saspiestām gāzēm un gāzu maisījumiem. 
: Neattiecas uz gāzēm un gāzes maisījumiem. 
: 0,07 

: 1,6 mg/l 

: Neattiecas uz neorganiskiem produktiem. 

 
: 560 °C 

: Nav piemērojams 

: Neattiecas uz gāzēm un gāzu maisījumiem. 
: Neattiecas uz gāzēm un gāzu maisījumiem. 

 

 

9.2.  Cita informācija 

9.2.1. Informācija par fiziskās bīstamības 
klasēm 

Oksidēšanās īpašības 

Tci 

Kritiskā temperatūra [°C] 

9.2.2. Citi drošības parametri 

Molekulmasa 

Cita informācija 

 
 

 
 

: Nav oksidējošu īpašību. 
: 5,5 % 

: -240 °C 
 

 
: 2 g/mol 

: Deg ar redzamu liesmu. 

 

 

 

10.1.  Reaģētspēja 

Nav reaktivitātes riska, izņemot iedarbību, kas aprakstīta nākamajās sadaļās. 

10.2.  Ķīmiskā stabilitāte 
 

 
10.3.  Bīstamu reakciju iespējamība 

 

 

 
10.4.  Apstākļi, no kuriem jāvairās 

 
 

 
10.5.  Nesaderīgās vielas 

 

 
Materiāls ir stabils normālos apstākļos. 

 

 
Var veidot sprādzienbīstamus maisījumus ar gaisu. 
Var spēcīgi reaģēt ar oksidējošām vielām. 

 

 
Sargāt no karstuma, dzirkstelēm, atklātas liesmas, karstām virsmām. Nesmēķēt. 
Izvairieties no mitruma montāžas sistēmās. 

 

 
Gaiss, oksidētāji. 
Plašāku informāciju par saderību skatiet ISO 11114. 

10.6.  Bīstami noārdīšanās 
produkti 

 

 
Uzglabājot un lietojot normālos apstākļos, kaitīgiem sadalīšanās produktiem nebūtu 

jāveidojas. 

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja 
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11.1.  Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 noteiktajām bīstamības klasēm 

Akūts toksiskums 

Ādas kodīgums / kairinājums  

Smagi acu bojājumi / kairinājums 

Elpceļu un ādas sensibilizācija 

Mutagenitāte dzimumšūnām 

Kancerogenitāte 

Reproduktīvajai sistēmai toksisks: auglībai 

Reproduktīvajai sistēmai toksisks: 

nedzimušam bērnam  

STOT (vienreizēja iedarbība) 

STOT (atkārtota iedarbība) 

Bīstamība ieelpojot 
 

11.2.  Informācija par citiem riskiem 

Cita informācija 

: Šis produkts neizraisa nekādu zināmu toksikoloģisku iedarbību. 
: Šis produkts neizraisa nekādas zināmas sekas. 

: Šis produkts neizraisa nekādas zināmas sekas. 

: Šis produkts neizraisa nekādas zināmas sekas. 

: Šis produkts neizraisa nekādas zināmas sekas. 

: Šis produkts neizraisa nekādas zināmas sekas. 

: Šis produkts neizraisa nekādas zināmas sekas. 

 

: Šis produkts neizraisa nekādas zināmas sekas. 

: Šis produkts neizraisa nekādas zināmas sekas. 

: Šis produkts neizraisa nekādas zināmas sekas. 

: Neattiecas uz gāzēm un gāzu maisījumiem. 
 

 

: Vielai (maisījumam) nepiemīt endokrīnās sistēmas disruptīvas īpašības. 

 

 
12.1.  Toksicitāte 

Novērtējums 

EC50 48 st. - Daphnia magna [mg/l] 

EC50 72 st. - Dūņas [mg/l] 

LC50 96 st. - Zivis [mg/l] 

 

12.2.  Izturība un sadalīšanās 

Novērtējums 

12.3.  Bioakumulācijas potenciāls 

Novērtējums 

12.4.  Mobilitāte augsnē 

Novērtējums 

12.5.  PBT un vPvB vērtēšanas rezultāti 

Novērtējums 

12.6.  Endokrīnās sistēmas darbības 
traucējumi 

 

 
12.7.  Cita nelabvēlīga ietekme 

Citas nevēlamas blakusparādības 
Ietekme uz ozona slāni 
Globālās sasilšanas potenciāls [CO2= 1], 
ietekme uz globālo sasilšanu 

 

 
: Šī produkta radītais ekoloģiskais kaitējums nav zināms. 

: Nav datu. 

: Nav datu. 

: Nav datu. 
 

 
: Šī produkta radītais ekoloģiskais kaitējums nav zināms. 

 

 
: Šī produkta radītais ekoloģiskais kaitējums nav zināms. 

 

 
: Šī produkta radītais ekoloģiskais kaitējums nav zināms. 

 

 
: Neklasificēta kā PBT vai vPvB viela. 

 

 
Vielai (maisījumam) nepiemīt endokrīnās sistēmas disruptīvas īpašības. 

 
 

 
: Šis produkts neizraisa nekādas zināmas sekas. 
: Nav ietekmes uz ozona slāni. 
: 6 

: Lielu daudzumu atbrīvošana var radīt siltumnīcas efektu. Satur 
siltumnīcefekta gāzes. 

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija 

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija 
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13.1.  Atkritumu apsaimniekošanas metodes 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Bīstamo atkritumu kodu saraksts (no Komisijas 

lēmuma 2000/532/EK ar grozījumiem). 

13.2.  Papildinformācija 

 

 
Sazinieties ar piegādātāju, lai saņemtu padomu. 
Neizmest vietās, kur pastāv eksplozijas risks, sajaucoties ar gaisu. 
Atlikusī gāze ir jāizpūš caur atbilstošu degli ar liesmas izslēdzēju. Neizmest vidē, kur 
to uzkrāšanās var būt bīstama. 
Nodrošināt, lai netiktu pārsniegti vietējos noteikumos vai ekspluatācijas atļaujās 
noteiktie emisiju līmeņi. 
Plašāku informāciju par pareizām utilizēšanas metodēm skatiet EIGA prakses 
kodeksā – 30. dok. "Gāzes utilizēšana", kuru var lejupielādēt tiešsaistē 
http://www.eiga.eu. 

Neizlietoto produktu nogādājiet atpakaļ piegādātājam oriģinālajā iepakojumā. 
: 16 05 04 *: gāzes spiedtvertnēs (ieskaitot balonus), kas satur bīstamas vielas 

 
Ārējai apstrādei un atkritumu iznīcināšanai jāatbilst vietējiem un/vai valsts 
noteikumiem. 

 

 
 

14.1.  ANO numurs vai ID numurs 

Saskaņā ar ADR / RID / IMDG / IATA 
/ ADN JT-Nr. 

14.2.  ANO sūtīšanas nosaukums 

Pārvadājumi pa autoceļiem / dzelzceļu 

(ADR/RID) 

Gaisa transports (ICAO-TI / IATA-DGR) 

Pārvadājumi pa jūru (IMDG) 

14.3.  Transportēšanas bīstamības klase/-es. 
 

 

Marķējums 
 
 

 
Pārvadājumi pa autoceļiem / dzelzceļu 

(ADR/RID) 

Klase 

Klasifikācijas kods 

Bīstamības identifikācijas numurs 
Transportēšanas ierobežojums tunelī 

 
Gaisa transports (ICAO-TI / IATA-DGR)  

Klase / apakšsadaļa (riska apakšveidi)  
Jūras transports (IMDG) 
Klase / apakšnodaļa (riska apakšveidi) Ārkārtas 
rīcības plāns (EmS) - Ugunsdzēsības rīcības 
plāns (EmS) - Izšļakstīšanās 

14.4.  Iepakojuma grupa 

Pārvadājumi pa autoceļiem / dzelzceļu (ADR/RID) 
Pārvadājumi pa gaisu (ICAO-TI / IATA-DGR) 

Pārvadājumi pa jūru (IMDG) 

 

 
: 1049 

 

 

: ŪDEŅRADIS, SASPIESTS 

 
: Ūdeņradis, saspiests 

: ŪDEŅRADIS, SASPIESTS 
 

 
 

 
: 

 

 
2.1. Uzliesmojoša gāze 

 

 

 
: 2 

: 1F 

: 23 

: B/D – Tvertnes pārvadāšana. Transportēšana pa B, C, D un E kategorijas tuneļiem ir aizliegta. 
Citi transporta veidi: transports pa D un E kategorijas tuneļiem ir aizliegts. 

 
: 2,1 

 
: 2,1 

F-D : 

S-U 
 

 
: Netiek piemērots 

: Netiek piemērots 

: Netiek piemērots 

13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar iznīcināšanu 

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu 

http://www.eiga.eu/
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14.5.  Vides apdraudējumi 

Pārvadājumi pa autoceļiem / dzelzceļu 

(ADR/RID) 

Gaisa transports (ICAO-TI / IATA-DGR) 

Pārvadājumi pa jūru (IMDG) 

14.6.  Speciālie piesardzības pasākumi 
lietotājiem 

Iepakošanas norādījumi Pārvadāšana 
pa autoceļiem / dzelzceļu (ADR/RID) 
Gaisa transports (ICAO-TI / IATA-DGR) 

Pasažieru un kravas lidmašīnas 
Tikai kravas lidmašīnas 

Pārvadājumi pa jūru (IMDG) 
 

Speciālie piesardzības pasākumi 
transportēšanas laikā 

 
: Nav 

 
: Nav 

: Nav 
 
 

 

 
: P200 

 
: Aizliegts! 

: 200 

: P200 

 
: Izvairieties no pārvadāšanas transportlīdzekļos, kur krava nav atdalīta no vadītāja 

kabīnes. 
Pārliecinieties, ka autovadītājs ir informēts par iespējamo kravas bīstamību un to, kā rīkoties 
nelaimes gadījumā vai briesmu gadījumā. 
Pirms produktu tvertņu transportēšanas: 
- pārliecinieties, ka ir atbilstoša ventilācija; 
- pārliecinieties, ka tvertnes ir stingri nostiprinātas. 
- pārliecinieties, ka vārsts ir aizvērts un noslēgts; 
- pārliecinieties, ka vārsta izplūdes atveres vāciņš vai tapa (ja uzstādīta) ir pareizi uzstādīta;  
- pārliecinieties, ka vārstu aizsardzības ierīce (ja tāda ir) ir pareizi uzstādīta. 

14.7.  Neiepakotu kravu pārvadājumi pa jūru saskaņā ar IMO pasākumiem 

Nav piemērojams 
 

15.1.  Ar konkrētu ķīmisko vielu vai maisījumu saistītie drošības, veselības un vides tiesību akti 

EK noteikumi: 

Ekspluatācijas ierobežojumi 
 

Cita informācija, ierobežojumi un 
apdrošināšanas noteikumi 

 

 
Seveso direktīva: 2012/18/EU (Seveso III) 

Valsts noteikumi 

Atsauce uz normatīvo aktu 

15.2.  Ķīmiskās drošības novērtējums 

: Nav 

Nesatur REACH kandidātvielu sarakstā uzskaitītās vielas. 
: Nesatur PIC sarakstā uzskaitītās vielas (Regula (ES) Nr. 649/2012 par bīstamo 

ķīmisko vielu eksportu un importu). 
Nesatur NOP sarakstā (Regulā (ES) 2019/1021 par noturīgiem organiskajiem 
piesārņotājiem) uzskaitītās vielas. 

: Iekļauts 
 

 
: Pārliecinieties, ka tiek ievēroti visi valsts (vietējie) noteikumi. 

 

 
Šim produktam nav nepieciešams CSA. 

 

 
 

Izmaiņu norāde 

 
Saīsinājumi un akronīmi 

: Drošības datu lapa atbilst Komisijas Regulas (ES) Nr. 2020/878 noteikumiem. 
: ATE – akūtas toksicitātes novērtējums. 

CLP – Klasificēšana, marķēšana un iepakošana (REGULA (EC) Nr. 1272/2008) 

REACH – Regula par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu 

(EB) Nr. 1907/2006 

EINECS – Eiropas ķīmisko komercvielu saraksts 

CAS# – Ķīmiskās vielas saīsinājumu dienesta numurs 

PPE – individuālie aizsardzības līdzekļi 

16. IEDAĻA. Cita informācija 

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu 
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Apmācību ieteikumi 
Papildinformācija 

 

 
 
 

 
Pilns H un EUH frāžu teksts 

Uzl. gāze 1A 

Spied. gāze (saspiesta) 
H220 

H280 

 
ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS 

LC50 – Letāla koncentrācija 50 % no pētāmās populācijas 
RMM – Riska pārvaldības pasākumi 
PBT – noturīgs, bioakumulatīvs un toksisks 

vPvB – Ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas 

STOT SE – specifiskas toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu (vienreizēja iedarbība): 
CSA – ķīmiskās drošības novērtējums 
EN – Eiropas standarts  

ANO – Apvienoto Nāciju Organizācija 

ADR – Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar 
autotransportu. 

IATA – Starptautiskā gaisa transporta asociācija 

IMDG – Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss 

RID – Noteikumi bīstamo kravu dzelzceļa pārvadājumiem 

STOT RE – specifiskas toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu (atkārtota iedarbība)  

UFI – unikāls maisījuma identifikators 

: Pārliecināties, ka lietotāji saprot uzliesmošanas risku. 
: Klasifikācija saskaņā ar Regulas (EK) 1272/2008 (CLP) procedūrām un aprēķinu metodēm. 

Galvenie literatūras un datu avoti glabājas PROGRESS 169 doc. “Klasifikācijas un 
marķēšanas rokasgrāmata”, pieejama lejupielādei tiešsaistē vietnē http://www.Eiga.eu. 

 

 

 

Uzliesmojoša gāze, 1A kategorija 

Gāze zem spiediena: saspiesta gāze 

Īpaši viegli uzliesmojoša gāze. 
Satur saspiestu gāzi; karsējot var eksplodēt. 

 

 

: Pirms produkta izmantošanas jaunā vietā vai pārbaudes laikā jāpārbauda materiālu saderība un 
drošība. 
Tiek pieņemts, ka šajā dokumentā ietvertā informācija ir pareiza uz tās sūtīšanas drukāšanai  
brīdi. 
Lai gan, gatavojot šo dokumentu, ir ievēroti pienācīgi piesardzības pasākumi, uzņēmums 
neuzņemas jebkādu 

atbildību par traumām vai bojājumiem, kas radušies tā lietošanas rezultātā. 
 

Dokumenta 
beigas 

http://www.eiga.eu./

